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СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ 
№ 7583 від 12 травня 2026 р. 

 

Замовник: Шевченко Тарас Григорович 

Зразок: Олива моторна. Проба відібрана Замовником. 

Мета: Визначити фізико-хімічні показники оливи. 

 

Таблиця 1. Результати аналізу. 

№ 
Показники, одиниці 

виміру 
Результат 

Нормативне значення за 
ДСТУ 9032:2020* 

Методика 
виконання 
досліджень 

1 2 3 4 5 

1 
В’язкість кінематична 
400, мм2/с 

110,1 - ДСТУ ГОСТ 33 

2 
В’язкість кінематична 
1000, мм2/с, не 
менше 

15,2 

0W 5W 10W 15W 20W 25W 

ДСТУ ГОСТ 33 
3,8 3,8 4,1 5,6 5,6 9,3 

3 
Лужне число, мг 
КОН/г, не менше 

11,95 6 ГОСТ 11362 

4 
Температура 
спалаху у відкритому 
тиглі, 0С, не нижче 

226 200 ГОСТ 4333 

5 
Вміст води, %, не 
більше 

0,06 0,05 ГОСТ 2477 

6 
Механічні домішки, 
%, не більше 

0,0068 0,015 ГОСТ 6370 

7 Густина, кг/м3 867 - ГОСТ 3900 

8 
Зольність сульфатна, 
% 

1,71 За маркою оливи ДСТУ ISO 3987 

* - Для моторних олив експлуатаційних категорій SN, SM, SL, SJ, SH, SG, SF, SE, SD, CK-4, CJ-4, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF-2, 

CF, CE, CD-II, CD, CC за класифікацією API та А1/В1 за класифікацією ACEA. 
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*** 

1. Результат аналізу відноситься виключно до наданого зразку, та не гарантує загальну якість продукції. 

2. Аналіз проведено з науково-дослідною метою та не носить характеру експертного дослідження у відповідності до законодавства України про 

судову експертизу.  

3. Тиражування, копіювання та використання документа у рекламних цілях без письмової згоди ТОВ «УкрХімАналіз» забороняється. 


