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СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ 
№ 4278 від 02 квітня 2026 р. 

 

Замовник: Шевченко Тарас Григорович 

Зразок: Дизельне паливо. Проба відібрана Замовником. 

Мета: Визначити фізико-хімічні показники якості дизельного палива. 

 

Таблиця 1. Результати аналізу. 

№ Показники, одиниці виміру 

Нормативне 
значення за ДСТУ 

7688:2015 Результат 
Метод 

контролю 

Л З А 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Цетановий індекс, не менше 46.0 51.1 ДСТУ ISO 4264 

2 
Густина за температури 15 
0С, кг\м3, у межах  

820-
845 

800-
845 

800-
845 

822 
ДСТУ ГОСТ 
31072 

3 
Вміст сірки, мг/кг, не більше  

10 
 

128.5 ISO 13032 

4 
Масова частка поліциклічних 
ароматичних вуглеводнів, %, 
не більше 

 
8  1.9 ДСТУ EN 12916 

5 
Температура спалаху в 
закритому тиглі, 0С, не нижче 

 
55  

52 ГОСТ 6356 

6 
Коксованість, 10 -% залишку, 
% (мас.), не більше 

0.30 0.0013 ГОСТ 19932 

7 
Зольність, % (мас.), не 
більше 

0.01 0.0004 ГОСТ 1461 

8 
Масова частка води, % 
(мг/кг), не більше 

0.02 відсутність ГОСТ 2477 

9 
Масова частка механічних 
домішок, мг/кг, не більше 

24 10 ГОСТ 6370 

10 
Корозія мідної пластинки (3 
год за температури 50 0С), 
клас не більше 

1 1а 
ДСТУ EN ISO 
2160 

11 
В’язкість кінематична за 
температури 40 0С, мм2/с, у 
межах 

2.00-
4.50 

1.50-
4.00 

1.50-
4.00 

2.138 ДСТУ ГОСТ 33 

12 

Фракційний склад: 
- за температури 250 0С 
випаровується, %, (об.), не 
більше 
- за температури 350 0С 
випаровується, %, (об.), не 
менше 

 
 
 

65 
 
 

85 
 

 
 
 

51 
 
 

95 
 

ГОСТ 2177 
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- 95 % (об.) переганяється за 
температури 0С, не вище 

360 350 

13 

Об’ємна частка 
метилових/етилових естерів 
жирних кислот, %: 
для дизельних палив ВО; 
для дизельних палив В5; 
для дизельних палив В7 

 
 
 

0 
не більше ніж 5 
понад 5 та не 
більше ніж 7 

0 ДСТУ EN 14078 

14 
Гранична температура 
фільтрованості, 0С, не вище 
ніж 

5 -20 -30 -23 ДСТУ EN 116 

15 
Температура помутніння, 0С, 
не вище 

- - -20 -2 ГОСТ 5066  

 

Висновок: Зразок дизельного палива за перевіреними показниками «Вміст сірки», 
«Температура спалаху в закритому тиглі» не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 
«Паливо дизельне Євро. Технічні умови» зі зм. №1, для палива дизельного ДП-З- 
Євро5-В0. 

 

Генеральний директор 

Кунгурова О.В.                    ____________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*** 

1. Результат аналізу відноситься виключно до наданого зразку, та не гарантує загальну якість продукції. 

2. Аналіз проведено з науково-дослідною метою та не носить характеру експертного дослідження у відповідності до законодавства України про 

судову експертизу.  

3. Тиражування, копіювання та використання документа у рекламних цілях без письмової згоди ТОВ «УкрХімАналіз» забороняється. 
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СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ 
№ 4840 від 04 липня 2025 р. 

 

Замовник: Шевченко Тарас Григорович 

Зразок: Бензин автомобільний (проба відібрана Замовником).. 

Мета: Визначити фізико-хімічні показники якості бензину. 

 

Таблиця 1. Результати аналізу. 

№ Найменування показників 
Результат 

випробувань 

Нормативне 
значення за 

ДСТУ 
7687:2015 

Метод 
контролю 

1 2 3 4 5 

1 

Детонаційна стійкість: 
Октанове число за моторним методом, не 
менше; 
Октанове число за дослідним методом, не 
менше: 

 
 

85.5 
 

95.3 

 
 

85.0 
 

95.0 

 
ДСТУ 8736 
 

2 

Тиск насиченої пари , кПа, в межах: 
- у літній період (з 16 квітня до 15 жовтня): 
- у зимовий період 
(з 16 листопада до 15 березня): 
-  у перехідний період (з 16 березня до  
15 квітня та з 16 жовтня до 15 листопада): 

52.2 

45-80 
 

60-100 
 

50-90 

ДСТУ 4160 

3 Концентрація свинцю, мг/дм3, не більше: 
<5 

(відсутність) 
5 

ГОСТ 
28828* 

4 
Густина за температури 15°С, кг/м3, у 
межах: 

757 720-775 
ДСТУ 
ГОСТ 
31072 

5 

Фракційний склад: 
- об’ємна частка випаровування за 
температури 70°С, %, в межах: 

- для бензинів Е5 
- для бензинів Е7 та Е10 

- об’ємна частка випаровування за 
температури 100°С, %, в межах: 

- для бензинів Е5 
- для бензинів Е7 та Е10 

- об’ємна частка випаровування за 
температури 150°С, %, не менше: 
- температура википання кінцева, °С, не 
вище: 
- обємна частка залишку після википання, 
%, не більше: 

 
 
 

32 
 
 
 

55 
 
 

86 
 

199 
 

0.4 

 
 
 

20.0-50.0 
22.0-52.0 

 
 

46.0-71.0 
46.0-72.0 

 
75.0 

 
210 

 
2 

ГОСТ 2177 

6 Вміст сірки, мг/кг, не більше: 203.6 10 ISO 13032 

7 

Об’ємна частка вуглеводнів, %, не 
більше: 
-ароматичних 
-олефінових 

 
 

32.87 
8.53 

 
 

35 
18 

ГОСТ 
29040 
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8 
Концентрація фактичних смол (промитих 
розчинником) мг/100 см3, не більше: 

2.4 5 
ДСТУ 

ГОСТ 1567 

9 
Корозія на мідній пластинці (3 год за 
температури 50°С), клас, не більше: 

1а 1 
ДСТУ EN 
ISO 2160 

10 Зовнішній вигляд 

Прозорий 
жовтого 
кольору, 

без 
механічних 
домішок і 

води 

Прозорий та 
світлий з 
різними 

відтінками 
залежно від 

кольору 
присадок, без 

механічних 
домішок і 

води 

Згідно до 
9.4 

11 Об’ємна частка бензолу, %, не більше: 3.112 1.0 
ГОСТ 
29040 

 

Висновок: Зразок бензину автомобільного за показниками «вміст сірки», «об’ємна 

частка бензолу», не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні 

Євро. Технічні умови» зі зм. № 1, для бензину автомобільного А-95-Євро5. 

 

Генеральний директор 

Кунгурова О.В.                    ____________ 
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1. Результат аналізу відноситься виключно до наданого зразку, та не гарантує загальну якість продукції. 

2. Аналіз проведено з науково-дослідною метою та не носить характеру експертного дослідження у відповідності до законодавства України про 

судову експертизу.  

3. Тиражування, копіювання та використання документа у рекламних цілях без письмової згоди ТОВ «УкрХімАналіз» забороняється. 


