
 

Сторінка 1 з 2 
 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРХІМАНАЛІЗ" 

 IBAN: UA293052990000026007006807292, АТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

 

         03028,   м. Київ, пр-т Науки, буд. 41, оф. 326 
     код за ЄДРПОУ 39098305 

        Тел: (044) 238-20-26 
                 E-mail: info@himanaliz.ua   Web: www.himanaliz.ua 

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ  
№ від 9 березня 2026 р. 

 

Замовник: Шевченко Тарас Григорович 

Зразок: Повітря закритого приміщення. Атмосферне повітря. Разова проба, 

відібрана Виконавцем. 

Місце відбору проби: м. Київ, Проспект Науки 35. Коридор. 

Дата відбору проби: 05.09.2025 

Мета: Дослідження повітря на відповідність нормам. 

 

Таблиця 1. Результати аналізу. 

№ 
Показники, 

одиниці виміру 

Результати 
вимірювань  

ГДК Метод визначення 

1 2 3 4 5 

1  Температура, 0C 28.7 21-25 ДСН 3.3.6.042-99 

2  Вологість, % 45.5 40-60 ДСН 3.3.6.042-99 

3  Рух повітря, м/с  0.1 0.1 ДСН 3.3.6.042-99 

4  Фенол, мг/м3 0.039 0.01 РД 52.04.186-89 п. 5.3.3.5 

5  Формальдегід, мг/м3 0.025 0.035 РД 52.04.186-89 п. 5.3.3.7 

6  Сірчана кислота, мг/м3 --- 0.3 МУ №4592-88 

7  Фосфорна кислота, мг/м3 --- 
Не 

нормується 
РД 52.04.186-89 п. 5.2.4 

8  Органічні кислоти, мг/м3 --- 0.2 ПНД Ф 13.1.54-2007 

9  Спирт ізопропіловий, мг/м3 --- 0.6 РД 52.04.186-89 п.5.3.3.2 

10  Ацетон, мг/м3 --- 0.35 МУ №1648-77 

11  
Пил неорганічний, з вмістом 
діоксиду кремнію 70-20%, 
мг/м3 

0.030 0.3 РД 52.04.186-89 п. 5.2.6. 

12  Свинець, мг/м3 --- 0.001 ISO 15202-3:2004 

13  Сумарний вміст ртуті, мг/м3 --- Відсутність ISO 15202-3:2004 

14  
Пари нафтопродуктів 
(CnHm), %НКПР 

--- 
Не 

нормується 
МВИ 2-05 

15  
Двоокис вуглецю (CO2), % 
об’ємні 

0.081 
Не 

нормується 
МВВ 01:2022 

16  Вуглецю оксид (CO), мг/м3 --- 5 МВВ 01:2022 

17  Діоксид азоту (NO2), мг/м3 --- 0.2 МВВ 01:2022 
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18  Діоксид сірки (SO2), мг/м3 --- 0.5 МВВ 01:2022 

19  Метан, мг/м3 --- 300 МВВ 01:2022 

20  Аміак (NH3), мг/м3 --- 0.2 МВВ 01:2022 

21  Сірководень (H2S), мг/м3 --- 0.008 МВВ 01:2022 

22  Кисень (O2), % об’ємні 20 
Не 

нормується 
МВВ 01:2022 

23  Хлор (Cl2), мг/м3 --- 0.1 МВВ 01:2022 

24  Цинк, мг/м3 0.0170 Відсутність ISO 15202-3:2004 

25  Кадмій, мг/м3 --- Відсутність ISO 15202-3:2004 

26  Мідь, мг/м3 0.0019 Відсутність ISO 15202-3:2004 

27  Нікель, мг/м3 0.0071 Відсутність ISO 15202-3:2004 

28  Вісмут, мг/м3 --- Відсутність ISO 15202-3:2004 

29  Миш’як, мг/м3 --- Відсутність ISO 15202-3:2004 

30  Радіаційний фон, мкР/год 12  1-20  TERRA-P+ MKS-05 

(---)*- вміст менший межі визначення 

Нормативні значення наведені згідно з державними медико-санітарними нормами «Гранично допустимі концентрації хімічних і 
біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць». Затверджено: наказ МОЗ від 10.05.2024  № 813, реєстрація в 
Мін'юсті № 763/42108; ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень»; НРБУ-97/Д-2000 

Висновок: У відібраному зразку повітря перевищена ГДК фенолу, цинку, міді та 
нікелю. Радіаційний фон зразку в межах допустимого значення (рівень небезпеки – 
низький (1-20 мкР/год). 
 
Аналіз виконав:  

 
Затвердив: 
Кунгурова О.В.                                                                                                                        

 

 

1. Результати відносяться виключно до конкретних точок в яких проводилися вимірювання. 

2. Аналіз проведено з науково-дослідною метою та не носить характеру експертного дослідження у відповідності до законодавства України про 

судову експертизу.  

3. Тиражування, копіювання та використання документа у рекламних цілях без письмової згоди ТОВ «УкрХімАналіз» забороняється. 

http://nbuviap.gov.ua/images/nub/Dmap/15_sanitar%20normy%20mikroklimatu.pdf


   

Фенол має клас небезпеки II — високо небезпечна речовина. У 

повітря закритого приміщення може виділятися із меблів, грунтовки, 

пластику, лінолеуму, ламінату. 

 Цинк має клас небезпеки III - помірно небезпечна речовина. У 

повітря закритого приміщення може виділятися із поверхонь  матеріалів 

із цинковим напиленням. 

 

Рекомендації для нейтралізації шкідливих речовин в повітрі 

закритих приміщень: 

 

1.Фенол – вологе прибирання з використанням лужних миючих 

засобів (100 грамів соди харчової на 10 літрів води). 

Озонатор, згідно інструкції по використанню. 

2. Цинк – застосовувати сухе прибирання для поверхонь з цинковим 

напиленням, або застосовувати м’які миючі засоби. 

3. Температура в приміщенні повинна бути не вищою 220С. 

4. Регулярно провітрювати приміщення! 
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